CARACTERISTICAS

Color:Negro
Tallas: 35-45

' Construccion: Inyectada

l G Puntera: Policarbonato, NO METALICA
Capellada: Bota de cana alta en cuero liso ne
Plantilla: En material microporoso (Eva) transpi
SistemaDe Ajuste: Tabular con cierre latg

C A L Z A D O E S P E C I A L I Z A D O Contrafuerte: Tela no tejida, polyester

Cuello: Anatémico, para mayor comog

BOTA ALTA SOLDADOR TITAN SEGURIDAD Suelq: Poliuretqno poliuretqno BI-
TRIDENSIDAD NEGRO Resistelnt? a hidrocarburos, dielég
REF: 128509 Recubrimiento en la puntera pg

INFORMACION T
Abrasion De Svuela: Ul\f

I Flexion De Suela: UNE-EN
Adherencia Total En Svela: U
Resistencia Dieléctrica: ASTM F-

{ Resistencia Mecanica De La Punterd

| ! COMPRESION Num.5.4
\ ‘ 1. Patino Hvuella: Dureza ASTM D2240 60
; \ 2. Entre Suela: ASTM D2240 48 +- 5 shore
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Recomendaciones:

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, apli@
piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros d@
pueden causar manchas al entrar en contacto con la humed
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Observaciones:

Tiene una garantia de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo
para el cual fue disefiado el calzado. La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO.
Tiene un incremento del 5% en su precio

TRIDENSIDAD

Estabilidad
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Confort ((0‘)
Duracién » . ASTM F2413-11
icontec SGS

' oY BOTAS DIELECTRICAS.
‘x( D ' - 150 5001
Certificado N© CRS13223.

www.calzadokondor.com.co . SC749-1



https://calzadokondor.com.co/

	Diapositiva 1

